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LIGHTING 
& DESIGN 

NEW COLLECTION
2023

Дизайн, якість та ергономічність освіт-
лення SKARLAT дає можливість викори-
ствовувати його у різноманітних проєк-
тах. Продукція буде точно відповідати всім 
архітектурним та естетичним критеріям. 
Ми завжди готові надати вам креативні, 
професійні, трендові, першокласні дизай-
нерські рішення у сфері освітлювальних 
приладів.

НОВА КОЛЕКЦІЯ 2023 - це освітлення 
наступного рівня. Форми, дизайн, опти-
ка відкривають нові можливості. Ми про-
понуємо різноманітні прилади до будь-
яких інтер'єрних рішень. Ви можете вста-
новлювати наші освітлювальні прилади, 
забезпечуючи пр  иємне, розсіяне світло в 
інтер'єрі вашого приміщення.

Ми докладаємо зусиль, щоб усі деталі 
були довершеними. Важливо, щоб зов-
нішній вигляд та внутрішнє наповнення 
нашої продукції мали однаково найвищі 
показники. Незважаючи на мінімалісти-
чний дизайн, наші світильники є результа-
том великої праці. Вони поєднують в собі 
передові технології, новітні тенденції в 
дизайні та екологічно чисті матеріали. 

Ми впевнені: світлове рішення повинно
відрізнятися оригінальністю та високою
якістю!

Колекції світильників SKARLAT дозволяють 
дизайнерам створювати різні сценарії 
освітлення та у разі потреби обирати різ-
новид моделі з певними характеристиками.



Компанія Skarlat є українським виробником освітлювальних приладів. 
Ми завжди готові надати вам креативні, професійні, трендові, першо-
класні дизайнерські рішення у сфері освітлювальних приладів, при
цьому, відповідаючи стандартам відмінної якості та приємних цін. 
Величезна асортиментна лінійка продукції нашої компанії постійно 
поповнюється новим трендовим освітленням. Ми впевнені: світлове 
рішення повинно відрізнятися оригінальністю та високою якістю! 
Саме тому ми продаємо те, чим можемо пишатися. 
Постійно досліджуємо нові тенденції, реагуємо на потреби своїх кліє-
нтів, регулярно розширюємо асортимент продукції. Успішна робота 
з клієнтом – наша повсякденна мотивація та натхнення. Тісно працю-
ємо з дизайнерами та архітекторами. Завдяки спільній діяльності 
реалізуємо найскладніші проєкти.

SURFACE-MOUNTED SPOTLIGHT

SURFACE-MOUNTED DOWNLIGHT

RECESSED SPOTLIGHT

RECESSED DOWNLIGHT

HANGING LIGHT

WALL LIGHTS

TABLE LAMP

MAGNETIC SYSTEM

EXTERIOR LIGHTING

CONTENTS

INDOOR

OUTDOOR



SURFACE-MOUNTED

SPOTLIGHT 
SKARLAT пропонує широкий асортимент 
накладних точкових світильників, які мож-
на використати для загального та акцен-
тного освітлення. Такі освітлювальні при-
лади чудово підійдуть для зонування кім-
нат та розміщення на різних типах стель.

SKARLAT допоможе вам застосувати най-
кращі освітлювальні рішення для вашого 
простору.

Щоб дізнатися більш детальну інформацію
щодо певної моделі світильника, перейдіть на 
сайт skarlat.ua або зв'яжіться з менеджером.

skarlat.ua



8 9TM SKARLAT TM SKARLAT

IP20 A +50 Hz IP20 A +50 Hz IP20 A +50 Hz

RSLC78054/7W

RSLC78054/7W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

7W

7W

410Lm

430Lm

AL

AL

-

-

D 115 | H 78

D 115 | H 78

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
40°

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥0.5

Risk Group (RG): 0

SB W

POLAIR series

IP20 A +50 Hz IP20 A +50 Hz IP20 A +50 Hz

RDLC79026/7W

RDLC79026/7W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

7W

7W

411Lm

431Lm

AL

AL

-

-

D 115 | H 78

D 115 | H 78

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
110°

SW

Warranty Period (years): 3 years
Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥0.5

Risk Group (RG): 0

LUNE series



10 11TM SKARLAT TM SKARLAT

EYES series

IP20 A +50 Hz IP20 A +50 Hz IP20 A +50 Hz

RSLC78004/10W

RSLC78005/2x10W

RSLC78004/10W

RSLC78005/2x10W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

10W

2x10W

10W

2x10W

790Lm

1640Lm

829Lm

1722Lm

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

L 102 | W 102 | H 100

L 202 | W 102 | H 100

L 102 | W 102 | H 100

L 202 | W 102 | H 100

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
35°

SB

Warranty Period (years): 3 years
Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥0.5

Risk Group (RG): 0

SW

ORA series

IP20 A +50 Hz IP20 A +50 Hz IP20 A +50 Hz

RSLC7529/12W

RSLC7560/28W

RSLC7529/12W

RSLC7560/28W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

12W

28W

12W

28W

1000Lm

2140Lm

1050Lm

2247Lm

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

D 85 | L 60 | H 130

D 110 | L 75 | H 160

D 85 | L 60 | H 130

D 110 | L 75 | H 160

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
35°

Warranty Period (years): 3 years
Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF):

RSLC7529/12W ≥0.5
RSLC7560/28W ≥0.9

Risk Group (RG): 0

BMW



12 13TM SKARLAT TM SKARLAT

TUBO series

IP20 A +50 Hz IP20 A +50 Hz IP20 A +50 Hz

RSLC78014/15W

RSLC78014/15W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

15W

15W

1160Lm

1218Lm

AL

AL

-

-

D 80 | H 124

D 80 | H 124

Material color

CCT CRI P Flux Material Size Weight (kg)

+
35°

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): ≥0.9

Risk Group (RG): 0

SB BSWGD

TUBO series

IP20 A +50 Hz IP20 A +50 Hz IP20 A +50 Hz

RSLC78015/15W

RSLC78015/15W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

15W

15W

1160Lm

1218Lm

AL

AL

-

-

D 80 | L 124 | H 150

D 80 | L 124 | H 150

Material color

CCT CRI P Flux Material Size Weight (kg)

+
35°

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): ≥0.9

Risk Group (RG): 0

SB BSWGD



14 15TM SKARLAT TM SKARLAT

WET series

IP20 A +50 Hz IP20 A +50 Hz IP20 A +50 Hz

RSLC74131-1/1x7W

RSLC74131-2/2x7W

RSLC74131-3/3x7W

RSLC74131-1/1x7W

RSLC74131-2/2x7W

RSLC74131-3/3x7W

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

1x7W

2x7W

3x7W

1x7W

2x7W

3x7W

505Lm

1008Lm

1580Lm

530Lm

1058Lm

1659Lm

AL

AL

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

-

-

D 60 | L 52 | H1  27 | W1  53 | L1  120

D 60 | L 52 | H1  27 | W1  53 | L1  220

D 60 | L 52 | H1  27 | W1  53 | L1  295

D 60 | L 52 | H1  27 | W1  53 | L1  120

D 60 | L 52 | H1  27 | W1  53 | L1  220

D 60 | L 52 | H1  27 | W1  53 | L1  295

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
40°

Warranty Period (years): 3 years
Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): 

RSLC74131-1/1x7W ≥0.5

RSLC74131-2/2x7W ≥0.9

RSLC74131-3/3x7W ≥0.9
Risk Group (RG): 0

SB

Warranty Period (years): 3 years
Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): 

RSLC78049-1/1x7W ≥0.5

RSLC78049-2/2x7W ≥0.9

Risk Group (RG): 0

TIRA series

IP20 A +50 Hz IP20 A +50 Hz IP20 A +50 Hz

RSLC78049-1/1x7W

RSLC78049-2/2x7W

RSLC78049-1/1x7W

RSLC78049-2/2x7W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

1x7W

2x7W

1x7W

2x7W

368Lm

865Lm

386Lm

908Lm

IR+AL

IR+AL

IR+AL

IR+AL

-

-

-

-

D 45 | L 80 | H1 18 | W1  70 | L1  180

D 45 | L 80 | H1 17 | W1  70 | L1  300

D 45 | L 80 | H1 18 | W1  70 | L1  180

D 45 | L 80 | H1 17 | W1  70 | L1  300

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
24°

BSW



16 17TM SKARLAT TM SKARLAT

MAYI series

IP20 A +50 Hz IP20 A +50 Hz IP20 A +50 Hz

RSLC74126-2/2x7W

RSLC74126-2/2x7W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

2x7W

2x7W

1068Lm

1121Lm

IR+AL

IR+AL

-

-

D 60 | L 34 | H1 27 | W1  53 | L1  220

D 60 | L 34 | H1 27 | W1  53 | L1  220

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
40°

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): ≥0.9

Risk Group (RG): 0

BSW

RSLC78063/12х1.5W

RSLC78065/10х1.5W

RSLC78063/12х1.5W

RSLC78065/10х1.5W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

12x1.5W

10x1.5W

12x1.5W

10x1.5W

980Lm

860Lm

1029Lm

903Lm

IR+AL

IR+AL

IR+AL

IR+AL

-

-

-

-

L 200 | W 200 | H 32

L 410 | W 70 | H 32

L 200 | W 200 | H 32

L 410 | W 70 | H 32

CCT

CCT

CRI

CRI

P

P

Flux

Flux

Material

Material

Material color

Material color

Size

Size

Weight (kg)

Weight (kg)

+

+

24°

24°

GD

GD

SB

SB

SL

SL

CF

CF

B

B

SW

SW

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): ≥0.9

Risk Group (RG): 0

QUARTE series

IP20 A +50 Hz



18 19TM SKARLAT TM SKARLAT

IP20 A +50 Hz

CIRCLE series CIRCLE series

RSL74110/6×3W

RSLC74110/6×3W

RHL74110/6×3W

4000K

4000K

4000K

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

6x3w

6x3w

6x3w

732Lm

732Lm

732Lm

AL

AL

AL

8,00

5,80

6,00

D 500 | H 70

D 500 | H 70

D 500 | H1 70 | H 2000

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
24°

SB

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥0.9
Risk Group (RG): 0

IP20 A +50 Hz

RSL74107/10×3W

RSLC74107/10×3W

RHL74107/10×3W

4000K

4000K

4000K

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

10x3w

10x3w

10x3w

1409Lm

1409Lm

1409Lm

AL

AL

AL

13,00

8,00

9,00

D 700 | H 70

D 700 | H 70

D 700 | H1 70 | H 2000

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
24°

SB

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): ≥0.9

Risk Group (RG): 0



20 21TM SKARLAT TM SKARLAT

IP20 A +50 Hz IP20 A +50 Hz IP20 A +50 Hz

GRATA series

Warranty Period (years): 3 years
Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥0.5

Risk Group (RG): 0

RSLC78025/3×2W

RSLC78034/6×2W

RSLC78026/4×2W

RSLC78026/4×2W

RSLC78034/6×2W

RSLC78025/3×2W

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

3x2W

6x2W

4x2W

4x2W

6x2W

3x2W

420Lm

777Lm

560Lm

560Lm

860Lm

450Lm

AL

AL

AL

AL

AL

AL

0,43

0,95

0,47

0,47

0,95

0,43

L 90,5 | W 30 | H 110

L 185,5 | W 30 | H 148

L 60,5 | W 110 | H 60,5

L 60,5 | W 110 | H 60,5

L 185,5 | W 30 | H 148

L 90,5 | W 30 | H 110

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
24°

SB

AURA series

IP20 A +50 Hz

RSLC78072/6x1.5W

RSLC78073/9x1.5W

RSLC78072/6x1.5W

RSLC78073/9x1.5W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

6x1.5W

9x1.5W

6x1.5W

9x1.5W

574Lm

777Lm

574Lm

777Lm

IR+AL

IR+AL

IR+AL

IR+AL

-

-

-

-

D 110 | H 29,5

D 150 | H 29,5

D 110 | H 29,5

D 150 | H 29,5

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
24°

BSBBSW

Warranty Period (years): 3 years
Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥0.9

Risk Group (RG): 0



22 23TM SKARLAT TM SKARLAT

CANTO series

IP20 A +50 Hz

RSLC78074-4/4x1.5W

RSLC78074-12/12x1.5W

RSLC78074-8/8x1.5W

RSLC78074-4/4x1.5W

RSLC78074-12/12x1.5W

RSLC78074-8/8x1.5W

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

4x1.5W

12x1.5W

8x1.5W

4x1.5W

12x1.5W

8x1.5W

420Lm

1085Lm

766Lm

420Lm

1085Lm

766Lm

IR+AL

IR+AL

IR+AL

IR+AL

IR+AL

IR+AL

-

-

-

-

-

-

L 200 | W 28 | H 50

L 600 | W 28 | H 50

L 400 | W 28 | H 50

L 200 | W 28 | H 50

L 600 | W 28 | H 50

L 400 | W 28 | H 50

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
24°

BSBBSW

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): ≥0.9

Risk Group (RG): 0

KUBI series

IP20 A +50 Hz

RSLC78037/3x5W

RSLC78036/3x2W

RSLC78037/3x5W

RSLC78036/3x2W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

3x5W

3x2W

3x5W

3x2W

1156Lm

585Lm

1156Lm

585Lm

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

L 171 | W 66 | H 63

L 132 | W 48 | H 44

L 171 | W 66 | H 63

L 132 | W 48 | H 44

CCT

CCT

CRI

CRI

P

P

Flux

Flux

Material

Material

Material color

Material color

Size

Size

Weight (kg)

Weight (kg)

+

+

24°

24°

B

B

SB

SB

B

B

SW

SW

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): 

RSLC78036/3x2w ≥0.5

RSLC78037/3x5w ≥0.9

Risk Group (RG): 0



24 25TM SKARLAT TM SKARLAT

IP20 A +50 Hz

PULSANTE series

RSLC78031/1x3W

RSLC78032/3x3W

RSLC78031/1x3W

RSLC78032/3x3W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

1х3W

3х3W

1х3W

3х3W

113Lm

462Lm

113Lm

462Lm

AL

AL

AL

AL

0,80

0,86

0,80

0,86

D 150 | H 41

D 150 | H 41

D 150 | H 41

D 150 | H 41

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
8°

SBBSW W

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): ≥0.5

Risk Group (RG): 0

IP20 A +50 Hz

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): ≥0.9

Risk Group (RG): 0

SINFONIA series

RSLC78008/7W-25CM

RSLC78008/7W-75CM

RSLC78008/7W-50CM

RSLC78008/7W-25CM

RSLC78008/7W-75CM

RSLC78008/7W-50CM

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

Ra≥93

Ra≥93

Ra≥93

Ra≥93

Ra≥93

Ra≥93

7W

7W

7W

7W

7W

7W

523Lm

523Lm

523Lm

523Lm

523Lm

523Lm

AL

AL

AL

AL

AL

AL

0,57

1,42

1,00

0,57

1,42

1,00

D 60 | H 250

D 60 | H 750

D 60 | H 500

D 60 | H 250

D 60 | H 750

D 60 | H 500

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
35°

SW GDSB SBGDSW



26 27TM SKARLAT TM SKARLAT

RENTON series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): 

RSLC78029/8w ≥0.95

RSLC78030/15w ≥0.95
RSLC78042/20w ≥0.99
RSLC78013/30w ≥0.99

Risk Group (RG): 0

LUMENS

RSLC78029/8W  SW+B

RSLC78029/8W  SB+W

RSLC78030/15W  SW+B

RSLC78030/15W  SB+W

RSLC78030/15W  SW+B

RSLC78042/20W  SW+B

RSLC78013/30W  SW+B

RSLC78042/20W  SB+W

RSLC78029/8W  SW+B

RSLC78029/8W  SB+W

RSLC78029/8W  SW+W

RSLC78030/15W  SB+W

RSLC78030/15W  SW+W

RSLC78042/20W  SW+W

RSLC78042/20W  SW+B

RSLC78013/30W  SB+W

RSLC78013/30W  SW+W

RSLC78042/20W  SB+W

3000K

3000K

3000K

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

8W

8W

15W

15W

15W

20W

30W

20W

8W

8W

8W

15W

15W

20W

20W

30W

30W

20W

430Lm

430Lm

865Lm

865Lm

908Lm

1198Lm

2281Lm

1198Lm

450Lm

450Lm

532Lm

908Lm

1023Lm

1606Lm

1250Lm

2281Lm

2538Lm

1250Lm

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D 65 | H 45

D 65 | H 45

D 80 | H 45

D 80 | H 45

D 80 | H 45

D 95 | H 55

D 120 | H 62

D 95 | H 55

D 65 | H 45

D 65 | H 45

D 65 | H 45

D 80 | H 45

D 80 | H 45

D 95 | H 55

D 95 | H 55

D 120 | H 62

D 120 | H 62

D 95 | H 55

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+

+

+

35°

30°

50°

B W WSW SWSB

IP54 A +50 Hz IP54 A +50 Hz IP20 A +50 Hz



SURFACE-MOUNTED

DOWNLIGHT 
Даунлайти дають чітко спрямований на 
певний об'єкт світловий потік. Вони легко
монтуються і лаконічно вписуються в інте-
р'єри. Такі освітлювальні прилади викори-
стовують для світлового дизайну примі-
щень. Вони забезпечують необхідну інтен-
сивність освітлення саме в тому місці, де 
це потрібно.

SKARLAT допоможе вам застосувати  найкра-
щі освітлювальні рішення для вашого про-
стору.

skarlat.ua

Щоб дізнатися більш детальну інформацію
щодо певної моделі світильника, перейдіть на 
сайт skarlat.ua або зв'яжіться з менеджером.



30 31TM SKARLAT TM SKARLAT

FARETTI series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥0.9
Risk Group (RG): 0

IP20 A +50 Hz

RDLC79027/20W

RDLC79028/30W

RDLC79027/20W

RSLC79028/30W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

20W

30W

20W

30W

1110Lm

1666Lm

1165Lm

1749Lm

IR+PMMA

IR+PMMA

IR+PMMA

IR+PMMA

-

-

-

-

D 300 | H 128

D 400 | H 146

D 300 | H 128

D 400 | H 146

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
110°

WSB

CILIN series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥0.9
Risk Group (RG): 0

IP20 A +50 Hz

RDLC79003/35W

RDLC79003/47W

RDLC79003/73W

RDLC79003/138W

RDLC79003/35W

RDLC79003/47W

RDLC79003/73W

RDLC79003/138W

3000K

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

35W

47W

73W

138W

35W

47W

73W

138W

2301Lm

2409Lm

5825Lm

10380Lm

2416Lm

2529Lm

6116Lm

10900Lm

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

-

-

-

-

D 350 | H 72

D 450 | H 72

D 650 | H 72

D 950 | H 72

D 350 | H 72

D 450 | H 72

D 650 | H 72

D 950 | H 72

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
110°

SW SB



32 33TM SKARLAT TM SKARLAT

CLAIR series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): 

RSLC78061/8W ≥ 0.5

RSLC78041/15W ≥ 0.9
Risk Group (RG): 0

IP20 A +50 Hz

RSLC78061/8W

RSLC78041/15W

RSLC78061/8W

RSLC78041/15W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

8W

15W

8W

15W

576Lm

1349Lm

604Lm

1416Lm

AL+AC

AL+AC

AL+AC

AL+AC

-

-

-

-

D 65 | H 100

D 75 | H 100

D 65 | H 100

D 75 | H 100

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
35°

SW

CUNA series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF):  ≥ 0.9

Risk Group (RG): 0

IP20 A +50 Hz

RDLС73017-3/5W

RDLС73017-4/10W

4000K

4000K

Ra≥80

Ra≥80

5W

10W

230Lm

550Lm

AL+AC

AL+AC

0,40

0,57

D 90 | H 65

D 120 | H 70

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
120°

MW



34 35TM SKARLAT TM SKARLAT

SW

PURE series

IP44 A +50 Hz IP44 A +50 Hz IP20 A +50 Hz

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.9

Risk Group (RG): 0

RDLC79031/10W

RDLC79032/20W

RDLC79031/10W

RDLC79032/20W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

10W

20W

10W

20W

461Lm

1275Lm

484Lm

1338Lm

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

D 110 | H 75

D 185 | H 80

D 110 | H 75

D 185 | H 80

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
80°

SB

TINY series

IP44 A +50 Hz IP44 A +50 Hz IP20 A +50 Hz

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.9

Risk Group (RG): 0

RSLC78051/7W

RSLC78071/15W

RSLC78051/7W

RSLC78071/15W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

7W

15W

7W

15W

432Lm

938Lm

453Lm

984Lm

AL+AC

AL+AC

AL+AC

AL+AC

-

-

-

-

L 82 | W 82 | H 91

L 102 | W 102 | H 100

L 82 | W 82 | H 91

L 102 | W 102 | H 100

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
35°

SW



36 37TM SKARLAT TM SKARLAT

FRISE series

IP44 A +50 Hz

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF):

RDLC79012/4w ≥0.4 

RDLC79013/7w ≥0.5
Risk Group (RG): 0

RDLC79012/4W

RDLC79013/7W

4000K

4000K

Ra≥80

Ra≥80

4W

17W

310Lm

705Lm

AL+AC

AL+AC

-

-

L 105 | W 105 | H 60

L 140 | W 140 | H 60

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
130°

SB



Щоб дізнатися більш детальну інформацію
щодо певної моделі світильника, перейдіть на 
сайт skarlat.ua або зв'яжіться з менеджером.

RECESSED

SPOTLIGHT 
Споти вбудованого монтажу, як правило, 
використовуються як акцентне освітлен-
ня завдяки поворотній конструкції. Рух-
лива частина корпусу може обертатися, 
що дозволяє змінювати напрямок світла 
в різних площинах. Такими освітлюваль-
ними приладами можна розділити весь
простір у приміщенні на різні функціона-
льні зони, візуально розширити його,
а також акцентувати потік світла, приве-
ртаючи увагу до чогось важливого.

SKARLAT допоможе вам застосувати  найкра-
щі освітлювальні рішення для вашого про-
стору.

skarlat.ua



40 41TM SKARLAT TM SKARLAT

VIVID series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥0.5

Risk Group (RG): 0

RSL74232/10W

RSL74232/10W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

10W

10W

801Lm

840Lm

AL

AL

-

-

D 73 | H 71

D 73 | H 71

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
24°

IP20 A +50 HzSW

ROUND series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥0.5

Risk Group (RG): 0

RSL74236/10W

RSL74236/10W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

10W

10W

813Lm

853Lm

AL

AL

-

-

D 57 | H 71 | D1 120

D 57 | H 71 | D1 120

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
24°

IP20 A +50 HzSW



42 43TM SKARLAT TM SKARLAT

KREIS series

Warranty Period (years): 3 years
Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥0.9

Risk Group (RG): 0

SB

RDL73030/30W

RDL73030/40W

RDL73030/30W

RDL73030/40W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

30W

40W

30W

40W

2100Lm

3130Lm

2205Lm

3286Lm

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

D 350 | H 55 | D1 386 | H1 88 

D 350 | H 55 | D1 386 | H1 88  

D 450 | H 55 | D1 486 | H1 88 

D 450 | H 55 | D1 486 | H1 88

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
110°

IP20 A +50 HzSW WSB

BIANQ series

Warranty Period (years): 3 years
Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥0.5

Risk Group (RG): 0

RSL74230/7W

RSL74230/7W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

7W

7W

410Lm

430Lm

AL

AL

-

-

D 120 | H 58

D 120 | H 58

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
40°

IP20 A +50 Hz



44 45TM SKARLAT TM SKARLAT

SW

POLE series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥0.5

Risk Group (RG): 0

RDL73076/7W

RDL73076/7W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

7W

7W

411Lm

431Lm

AL

AL

-

-

D 120 | H 58

D 120 | H 58

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
110°

IP20 A +50 Hz

LAURI series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥0.5

Risk Group (RG): 0

RSL74210/7W

RSL74210/7W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

7W

7W

332Lm

348Lm

AL+GL

AL+GL

-

-

D 40 | H 97 | D1 42 

D 40 | H 97 | D1 42 

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
35°

IP20 A +50 HzSW



46 47TM SKARLAT TM SKARLAT

AMB SGR

GLASY series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥0.5

Risk Group (RG): 0

RSL74213/7W

RSL74213/7W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

7W

7W

286Lm

300Lm

AL+GL

AL+GL

-

-

D 30 | H 103 | D1 42 

D 30 | H 103 | D1 42 

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
30°

IP20 A +50 HzSW SW

SOFI series

NI

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥0.5

Risk Group (RG): 0

RFL76001/7W

RFL76001/12W

RFL76001/7W

RFL76001/12W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

7W

12W

7W

12W

378Lm

857Lm

396Lm

900Lm

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

D 85 | H 108

D 85 | H 108

D 85 | H 108

D 85 | H 108

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
35°

IP20 A +50 HzSW



48 49TM SKARLAT TM SKARLAT

TOFO series

NI

Warranty Period (years): 3 years
Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥0.9

Risk Group (RG): 0

RFL76018/18W

RFL76018/18W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

18W

18W

820Lm

860Lm

AL

AL

-

-

D 106 | H 132

D 106 | H 132

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
35°

IP20 A +50 HzSW

LAVI series

NI

Warranty Period (years): 3 years
Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥0.5

Risk Group (RG): 0

RFL76038/7W

RFL76038/12W

RFL76038/7W

RFL76038/12W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

7W

12W

7W

12W

359Lm

835Lm

376Lm

876Lm

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

D 85 | H 80

D 85 | H 80

D 85 | H 80

D 85 | H 80

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
35°

IP20 A +50 HzSW



50 51TM SKARLAT TM SKARLAT

MILE series

B

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥0.5

Risk Group (RG): 0

RFL76051/7W

RFL76051/7W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

7W

7W

425Lm

446Lm

AL

AL

-

-

D 85 | H 77

D 85 | H 77

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
35°

IP20 A +50 HzSW

VADI series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥0.5

Risk Group (RG): 0

RSL74238/10W

RSL74238/10W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

10W

10W

766Lm

804Lm

AL+AC

AL+AC

-

-

D 73 | H 60

D 73 | H 60

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
35°

IP20 A +50 HzSW



52 53TM SKARLAT TM SKARLAT

GEOMETRIE series

B

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥0.5

Risk Group (RG): 0

RSL74132/7W

RSL74133/7W

RSL74132/7W

RSL74133/7W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

7W

7W

7W

7W

415Lm

420Lm

432Lm

441Lm

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

D 84 | H 77

L 75 | W 75 | H 85

D 84 | H 77

L 75 | W 75 | H 85

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
35°

IP20 A +50 HzSW

VORMI series

B

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥0.5

Risk Group (RG): 0

RSL74070-A/12W

RSL74071-A/12W

RSL74070-A/12W

RSL74071-A/12W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

12W

12W

12W

12W

855Lm

860Lm

897Lm

903Lm

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

D 108 | H 95

L 108 | W 108 | H 95

D 108 | H 95

L 108 | W 108 | H 95

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
35°

IP20 A +50 HzSW



54 55TM SKARLAT TM SKARLAT

ROSI series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): 
RSL7468-2/5W ≥ 0.5

RSL7468-2.5/7W ≥ 0.5

RSL7468-3/12W ≥ 0.5
RSL7468-4/18W ≥ 0.9

RSL7468-5/28W ≥ 0.9
Risk Group (RG): 0

RSL7468-2/5W

RSL7468-2.5/7W

RSL7468-3/12W

RSL7468-4/18W

RSL7468-5/28W

RSL7468-2/5W

RSL7468-2.5/7W

RSL7468-3/12W

RSL7468-4/18W

RSL7468-5/28W

3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

5W

7W

12W

18W

28W

5W

7W

12W

18W

28W

380Lm

435Lm

885Lm

1460Lm

2280Lm

399Lm

456Lm

885Lm

1533Lm

2394Lm

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D 64 | H 60

D 80 | H 78

D 108 | H 90

D 130 | H 90

D 146 | H 104

D 64 | H 60

D 80 | H 78

D 108 | H 90

D 130 | H 90

D 146 | H 104

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
35°

IP20 A +50 HzMW

CANIS series

MB

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥0.4
Risk Group (RG): 0

RSL74158/3W

RSL74162/3W

RSL74158/3W

RSL74162/3W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

3W

3W

3W

3W

169Lm

155Lm

169Lm

155Lm

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

D 43 | H 41,5

D 52 | H 70

D 43 | H 41,5

D 52 | H 70

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
24°

IP20 A +50 Hz



56 57TM SKARLAT TM SKARLAT

POINT series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥0.4
Risk Group (RG): 0

RSL74188/3W

RSL74189/3W

RSL74188/3W

RSL74189/3W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

3W

3W

3W

3W

126Lm

134Lm

126Lm

134Lm

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

D 68 | H 57

D 68 | H 57

D 68 | H 57

D 68 | H 57

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
8°

IP20 A +50 HzBSW

TUBO series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥0.5
Risk Group (RG): 0

RSL74251/15W

RSL74251/15W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

15W

15W

1160Lm

1218Lm

AL

AL

-

-

D 80 | H 70 | D1 105

D 80 | H 70 | D1 105

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
35°

IP20 A +50 HzSBBSW GD



58 59TM SKARLAT TM SKARLAT

SB

DAMY series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥0.5
Risk Group (RG): 0

RSL74131/7W

RSL74131/7W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

7W

7W

505Lm

530Lm

AL

AL

-

-

D 60 | L 52 | D1 68 | H1 30

D 60 | L 52 | D1 68 | H1 30

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
40°

IP20 A +50 Hz

MAYI series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥0.5
Risk Group (RG): 0

B

RSL74126/7W

RSL74126/7W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

7W

7W

538Lm

565Lm

AL

AL

-

-

D 60 | L 34 | H 70 | D1 60 | H1 25

D 60 | L 34 | H 70 | D1 60 | H1 25

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
40°

IP20 A +50 HzSW



60 61TM SKARLAT TM SKARLAT

REM series CINI series

B

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): ≥0.5

Risk Group (RG): 0

RSL74077/7W

RSL74097/12W

RSL74077/7W

RSL74097/12W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

7W

12W

7W

12W

395Lm

800Lm

415Lm

840Lm

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

D 45 | L 73 | H 120

D 61 | L 90 | H 140

D 45 | L 73 | H 120

D 61 | L 90 | H 140

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
35°

IP20 A +50 HzSW B

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): ≥0.5

Risk Group (RG): 0

RSL74078/7W

RSL74058/12W

RSL74078/7W

RSL74058/12W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

7W

12W

7W

12W

395Lm

800Lm

415Lm

840Lm

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

D 45 | L 73 | H 160 | D1 84 | H1 87

D 60 | L 90 | H 207 | D1 100 | H1 117

D 45 | L 73 | H 160 | D1 84 | H1 87

D 60 | L 90 | H 207 | D1 100 | H1 117

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
35°

IP20 A +50 HzSW



62 63TM SKARLAT TM SKARLAT

BLIS series

B

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): ≥0.5

Risk Group (RG): 0

RGL7117-1/1x12W

RGL7117-2/2x12W

RGL7117-1/1x12W

RGL7117-2/2x12W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

1x12W

2x12W

1x12W

2x12W

800Lm

1540Lm

840Lm

1617Lm

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

D 60 | L 90 | H1 117 | W1 117 | L1 117

D 60 | L 90 | H1 117 | W1 117 | L1 117

D 60 | L 90 | H1 117 | W1 117 | L1 208

D 60 | L 90 | H1 117 | W1 117 | L1 208

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
35°

IP20 A +50 HzSW

LOY series

B

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): ≥0.5

Risk Group (RG): 0

RSL74114/25W

RSL74114/25W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

25W

25W

1910Lm

2005Lm

AL

AL

-

-

D 85 | L 107 | H 240 | D1 155 | H1 136

D 85 | L 107 | H 240 | D1 155 | H1 136

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
30°

IP20 A +50 HzSW



64 65TM SKARLAT TM SKARLAT

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): 
RSL74265/4х2.5W ≥0.5

RSL74266/9х2.5W ≥0.9 

Risk Group (RG): 0

GRACE series

SB

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥0.4
Risk Group (RG): 0

RSL74197/3W

RSL74198/3W

RSL74197/3W

RSL74198/3W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

3W

3W

3W

3W

125Lm

125Lm

131Lm

131Lm

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

D 16 | L 503 | D1 75 | H1 30

D 16 | L 753 | D1 75 | H1 30

D 16 | L 503 | D1 75 | H1 30

D 16 | L 753 | D1 75 | H1 30

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
24°

IP20 A +50 HzSW

MEGA series

B

RSL74265/4x2.5W

RSL74266/9x2.5W

RSL74265/4x2.5W

RSL74266/9x2.5W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

4x2,5W

9x2,5W

4x2,5W

9x2,5W

616Lm

1316Lm

646Lm

1380Lm

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

D 85 | L 45 | H 70 | D1 85 | H1 17

D 85 | L 45 | H 70 | D1 85 | H1 17

D 135 | L 44 | H 70 | D1 135 | H1 22

D 135 | L 44 | H 70 | D1 135 | H1 22

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
24°

IP20 A +50 HzSW



66 67TM SKARLAT TM SKARLAT

BINOCO series

B

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): ≥0.5

Risk Group (RG): 0

RSL74090-1/1х10W

RSL74090-2/2х10W

RSL74090-1/1х10W

RSL74090-2/2х10W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

1х10W

2х10W

1х10W

2х10W

612Lm

1143Lm

642Lm

1200Lm

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

D 85 | H 69

L 189 | W 101 | H 69

D 85 | H 69

L 189 | W 101 | H 69

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
35°

IP20 A +50 HzSW

BINOCO series

B

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): ≥0.5

Risk Group (RG): 0

RSL74092-1/1х10W

RSL74092-2/2х10W

RSL74092-3/3х10W

RSL74092-1/1х10W

RSL74092-2/2х10W

RSL74092-3/3х10W

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

1х10W

2х10W

3х10W

1х10W

2х10W

3х10W

612Lm

1143Lm

1747Lm

642Lm

1200Lm

1834Lm

AL

AL

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

-

-

L 85 | W 85 | H 69

L 160 | W 85 | H 69

L 235 | W 85 | H 69

L 85 | W 85 | H 69

L 160 | W 85 | H 69

L 235 | W 85 | H 69

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
35°

IP20 A +50 HzSW



68 69TM SKARLAT TM SKARLAT

SUIL series

B

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥0.5
Risk Group (RG): 0

RGL7115-1/1x12W

RGL7115-2/2x12W

RGL7115-3/3x12W

RGL7115-1/1x12W

RGL7115-2/2x12W

RGL7115-3/3x12W

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

1x12W

2x12W

3x12W

1x12W

2x12W

3x12W

970Lm

1960Lm

2890Lm

1018Lm

2058Lm

3034Lm

AL

AL

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

-

-

L 130 | W 130 | H 90

L 240 | W 130 | H 90

L 350 | W 130 | H 90

L 130 | W 130 | H 90

L 240 | W 130 | H 90

L 350 | W 130 | H 90

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
35°

IP20 A +50 HzMW

SUIL series

B

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥0.9
Risk Group (RG): 0

RGL7116-1/1x18W

RGL7116-2/2x18W

RGL7116-3/3x18W

RGL7116-1/1x18W

RGL7116-2/2x18W

RGL7116-2/2x18W

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

1x18W

2x18W

3x18W

1x18W

2x18W

3x18W

1340Lm

2770Lm

4100Lm

1407Lm

2908Lm

4305Lm

AL

AL

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

-

-

L 175 | W 175 | H 110

L 330 | W 175 | H 110

L 485 | W 175 | H 110

L 175 | W 175 | H 110

L 330 | W 175 | H 110

L 485 | W 175 | H 110

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
35°

IP20 A +50 HzMW



70 71TM SKARLAT TM SKARLAT

EVA series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): ≥0.5

Risk Group (RG): 0

RSL74145/3×2W

RSL74146/6×2W

RSL74146/6×2W

RSL74145/3×2W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

3x2W

6x2W

6x2W

3x2W

400Lm

820Lm

860Lm

420Lm

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

L 130 | W 70 | H 70

L 225 | W 70 | H 70

L 225 | W 70 | H 70

L 130 | W 70 | H 70

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
24°

IP20 A +50 HzSB

LISE series

RSL74165/6×2W

RSL74166/9×2W

RSL74167/12×2W

RSL74167/12×2W

RSL74166/9×2W

RSL74165/6×2W

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

6x2W

9x2W

12x2W

12x2W

9x2W

6x2W

744Lm

1125Lm

1416Lm

1486Lm

1180Lm

745Lm

AL

AL

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

-

-

L 149 | W 50 | H 45

L 212 | W 50 | H 45

L 275 | W 50 | H 45

L 275 | W 50 | H 45

L 212 | W 50 | H 45

L 149 | W 50 | H 45

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
24°

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF):

RSL74165/6х2w ≥0.5

RSL74166/9х2w ≥0.9
RSL74167/12х2w ≥0.9

Risk Group (RG): 0

IP20 A +50 HzSB GD



72 73TM SKARLAT TM SKARLAT

RETE series

RSL74113/3×2W

RSL74109/6×2W

RSL74108/12×2W

RSL74108/12×2W

RSL74109/6×2W

RSL74113/3×2W

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

3x2W

6x2W

12x2W

12x2W

6x2W

3x2W

450Lm

820Lm

1700Lm

1785Lm

860Lm

450Lm

AL

AL

AL

AL

AL

AL

0,63

0,95

1,59

1,59

0,95

0,63

L 123 | W 78 | H 95

L 218 | W 78 | H 95

L 404 | W 78 | H 95

L 404 | W 78 | H 95

L 218 | W 78 | H 95

L 123 | W 78 | H 95

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
24°

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF):

RSL74113/3х2w ≥0.5

RSL74109/6х2w ≥0.5

RSL74108/12х2w ≥0.9

Risk Group (RG): 0

IP20 A +50 HzSW B

70°+   20

ZETE series

RSL74104/5×2W

RSL74105/10×2W

RSL74105/10×2W

RSL74104/5×2W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

5x2W

10x2W

10x2W

5x2W

323Lm

638Lm

638Lm

323Lm

AL

AL

AL

AL

0,54

0,83

0,83

0,54

L 155,5 | W 53 | H 62

L 288 | W 53 | H 62

L 288 | W 53 | H 62

L 155,5 | W 53 | H 62

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF):

RSL74104/5х2w ≥0.5

RSL74105/10х2w ≥0.9
Risk Group (RG): 0

IP20 A +50 HzSW B



74 75TM SKARLAT TM SKARLAT

TOILE series

IP44 A +50 Hz

Warranty Period (years): 3 years
Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF):

RDL73032/10w ≥0.5
RDL73033/20w ≥0.9 

Risk Group (RG): 0

RDL73032/10W

RDL73033/20W

RDL73032/10W

RDL73033/20W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

10W

20W

10W

20W

461Lm

1275Lm

484Lm

1338Lm

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

D 130 | H 53

D 205 | H 53

D 130 | H 53

D 205 | H 53

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
80°

SBSW

LUCA series

IP44 A +50 Hz

Warranty Period (years): 3 years
Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF):

RDL73028-3/10W ≥0.5
RDL73028-3.5/15W ≥0.5

RDL73028-5/24W ≥0.9 
RDL73028-6/28W ≥0.9
Risk Group (RG): 0

RDL73028-3/10W

RDL73028-3.5/15W

RDL73028-5/24W

RDL73028-6/28W

RDL73028-3/10W

RDL73028-3.5/15W

RDL73028-5/24W

RDL73028-6/28W

3000K

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

10W

15W

24W

28W

10W

15W

24W

28W

590Lm

1100Lm

1575Lm

1995Lm

619Lm

1155Lm

1575Lm

1995Lm

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

-

-

-

-

D 90 | H 55

D 107 | H 65

D 141 | H 76

D 159 | H 85

D 90 | H 55

D 107 | H 65

D 141 | H 76

D 159 | H 85

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
80°

MWMBSB SW



76 77TM SKARLAT TM SKARLAT

CHR

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): 

RDL73027-3/7W ≥ 0.5

RDL73027-3.5/12W ≥ 0.5
RDL73027-5/18W ≥ 0.9
RDL73027-6/25W ≥ 0.9

Risk Group (RG): 0

RDL73027-3/7W

RDL73027-6/25W

RDL73027-3.5/12W

RDL73027-5/18W

RDL73027-3/7W

RDL73027-6/25W

RDL73027-3.5/12W

RDL73027-5/18W

3000K

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

7W

25W

12W

18W

7W

25W

12W

18W

330Lm

1552Lm

604Lm

1193Lm

346Lm

1629Lm

634Lm

1252Lm

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

-

-

-

-

D 90 | H 55

D 159 | H 85

D 107 | H 65

D 141 | H 76

D 90 | H 55

D 159 | H 85

D 107 | H 65

D 141 | H 76

CCT

CCT

CCT

CRI

CRI

CRI

P

P

P

Flux

Flux

Flux

Material

Material

Material

Material color

Size

Size

Size

Weight (kg)

Weight (kg)

Weight (kg)

+

+

+

50°

65°

60°

SW

IP44 A +50 Hz

MOIS series

OCTANIS series

IP44 A +50 Hz

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF):

RSL74091-2.5/7w ≥0.5

RSL74091-3/12w ≥0.5
RSL74091-4/18w ≥0.9 
Risk Group (RG): 0

RSL74091-2.5/7W

RSL74091-3/12W

RSL74091-4/18W

RSL74091-2.5/7W

RSL74091-3/12W

RSL74091-4/18W

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

7W

12W

18W

7W

12W

18W

382Lm

690Lm

950Lm

400Lm

724Lm

950Lm

AL

AL

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

-

-

D 68 | H 51

D 83 | H 58

D 98 | H 58

D 68 | H 51

D 83 | H 58

D 98 | H 58

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
24°

SB SW



78 TM SKARLAT

RECESSED

DOWNLIGHT 

JAIS series

IP44 A +50 Hz

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥ 0.4

Risk Group (RG): 0

SB

RSL74190/3W

RSL74190/3W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

3W

3W

221Lm

232Lm

AL

AL

-

-

D 38 | H 28

D 38 | H 28

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
30°

SB SW

Даунлайти забезпечують інтенсивний сві-
тловий потік, чітко спрямований на певний 
об’єкт. Вони легко монтуються і лаконічно 
вписуються в інтер'єри. Такі освітлювальні 
прилади доволі часто використовують
для створення унікального світлового 
дизайну приміщень. 

SKARLAT допоможе вам застосувати найкращі 
освітлювальні рішення для вашого простору.

Щоб дізнатися більш детальну інформа-
цію стосовно певної моделі світильника, 
перейдіть на сайт skarlat.ua обо зв'яжіться 
з менеджером.

skarlat.ua



80 81TM SKARLAT TM SKARLAT

FOG-PROOF series

IP44 A +50 Hz

Warranty Period (years): 3 years
Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): 

RDL74016-3/3w ≥ 0.4
RDL74016-3,5/7w ≥ 0.5

Risk Group (RG): 0

RDL74016-3/3W

RDL74016-3,5/7W

RDL74016-3/3W

RDL74016-3/3W

RDL74016-3,5/7W

RDL74016-3,5/7W

3000K

3000K

4000K

6000K

4000K

6000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

3W

7W

3W

3W

7W

7W

169Lm

419Lm

177Lm

169Lm

440Lm

419Lm

AL+AC

AL+AC

AL+AC

AL+AC

AL+AC

AL+AC

0,17

0,27

0,17

0,17

0,27

0,27

D 70 | H 38

D 92 | H 38

D 70 | H 38

D 70 | H 38

D 92 | H 38

D 92 | H 38

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
100°

MW



HANGING
LIGHTING
SKARLAT пропонує універсальні підвісні світи-
льники, які не тільки доповнять, але й стануть 
витонченим акцентом у приміщеннях ваших 
інтер'єрів. Такі освітлювальні прилади акти-
вно використовують у спальнях, коридорах 
та для підсвічування обідньої зони.

SKARLAT допоможе вам застосувати найкращі 
освітлювальні рішення для вашого простору.

Щоб дізнатися більш детальну інформацію 
щодо певної моделі світильника, перейдіть на 
сайт skarlat.ua або зв'яжіться з менеджером.

skarlat.ua



84 85TM SKARLAT TM SKARLAT

IP20 A +50 Hz

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥ 0.4

Risk Group (RG): 0

RHL7766/3W

RHL7767/3W

RHL7766/3W

RHL7767/3W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

3W

3W

3W

3W

125Lm

125Lm

131Lm

131Lm

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

D 16 | H 2406 | H1 500 

D 16 | H 2606 | H1 750

D 16 | H 2406 | H1 500 

D 16 | H 2606 | H1 750

Material color SBSW

CCT CRI P Flux Material Size Weight (kg)

+
24°

MINCE series COLO series

IP20 A +50 Hz

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥ 0.9

Risk Group (RG): 0

RHL73029/30W

RHL73029/40W

RHL73029/30W

RHL73029/40W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

30W

40W

30W

40W

2100Lm

3130Lm

2205Lm

3286Lm

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

D 350 | H 1630 | H1 55 

D 450 | H 1630 | H1 55

D 450 | H 1630 | H1 55

D 350 | H 1630 | H1 55

Material color SBSW

CCT CRI P Flux Material Size Weight (kg)

+
110°



86 87TM SKARLAT TM SKARLAT

IP20 A +50 Hz

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.9

Risk Group (RG): 0

RHL7792/28W

RHL7790/38W

RHL7791/48W

RHL7792/28W

RHL7790/38W

RHL7791/48W

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

28W

38W

48W

28W

38W

48W

2323Lm

3230Lm

4080Lm

2439Lm

3390Lm

4284Lm

AL

AL

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

-

-

D 654 | H 1659 | H1 18 

D 981 | H 1659 | H1 18 

D 1236 | H 1659 | H1 18

D 654 | H 1659 | H1 18 

D 981 | H 1659 | H1 18 

D 1236 | H 1659 | H1 18 

Material color SBSW

CCT CRI P Flux Material Size Weight (kg)

+
110°

CIRO series

JANE series

IP20 A +50 Hz

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.5

Risk Group (RG): 0

RHL7798/10W

RHL7798/10W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

10W

10W

516Lm

542Lm

AL

AL

-

-

D 190 | L 1812 | H 2500 | H1 1000 

D 190 | L 1812 | H 2500 | H1 1000 

Material color SB

CCT CRI P Flux Material Size Weight (kg)

+
35°



88 89TM SKARLAT TM SKARLAT

IP20 A +50 Hz

Warranty Period (years): 3 years
Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥ 0.9

Risk Group (RG): 0

RHL77016/27W

RHL77017/35W

RHL77018/45W

RHL77016/27W

RHL77017/35W

RHL77018/45W

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

27W

35W

45W

27W

35W

45W

1215Lm

1575Lm

1890Lm

1275Lm

1653Lm

1984Lm

AL

AL

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

-

-

L 980 | W 206 | H 1743 | H1 110 

L 1278 | W 206 | H 1743 | H1 110 

L 1576 | W 206 | H 1743 | H1 110 

L 980 | W 206 | H 1743 | H1 110 

L 1278 | W 206 | H 1743 | H1 110 

L 1576 | W 206 | H 1743 | H1 110  

Material color SBSW

CCT CRI P Flux Material Size Weight (kg)

+

FLEXI series

TUBO series

BK IP20 A +50 Hz

Warranty Period (years): 3 years
Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥ 0.9

Risk Group (RG): 0

RHL7778/15W

RHL7778/15W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

15W

15W

1160Lm

1218Lm

AL

AL

-

-

D 80 | H 1761 | H1 124 

D 80 | H 1761 | H1 124 

Material color SW

CCT CRI P Flux Material Size Weight (kg)

+
35°

BKGD



90 91TM SKARLAT TM SKARLAT

SANTY series

IP20 A +50 Hz

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥ 0.9

Risk Group (RG): 0

RHL7741/3x5W

RHL7741/3x5W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

3x5W

3x5W

418Lm

438Lm

AL

AL

-

-

D 40 | L 1039 | H 1060

D 40 | L 1039 | H 1060

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
35°

GDSB SB

LACE series

IP20 A +50 Hz

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥ 0.9

Risk Group (RG): 0

RHL7785/25W

RHL7786/38W

RHL7785/25W

RHL7786/38W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

25W

38W

25W

38W

1875Lm

2850Lm

1875Lm

2850Lm

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

L 1128 | W 628 | Hmax 1500 | H1 18

L 1628 | W 628 | Hmax 1500 | H1 18

L 1128 | W 628 | Hmax 1500 | H1 18

L 1628 | W 628 | Hmax 1500 | H1 18

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
24°

SB BGD



92 93TM SKARLAT TM SKARLAT

STRALE series

IP20 A +50 Hz

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): 

RHL7787/13W ≥0.5

RHL7788/25W ≥0.9
RHL7789/38W ≥0.9

Risk Group (RG): 0

RHL7787/13W

RHL7788/25W

RHL7789/38W

RHL7787/13W

RHL7788/25W

RHL7789/38W

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

13W

25W

38W

13W

25W

38W

975Lm

1875Lm

2850Lm

975Lm

1875Lm

2850Lm

AL

AL

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

-

-

L 1200 | W 26 | Hmax 1500 | H1 18

L 2000 | W 26 | Hmax 1500 | H1 18

L 3000 | W 26 |  Hmax 1500 | H1 18

L 1200 | W 26 | Hmax 1500 | H1 18

L 2000 | W 26 | Hmax 1500 | H1 18

L 3000 | W 26 |  Hmax 1500 | H1 18

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
24°

SB SBGD

DELICATE series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.4

Risk Group (RG): 0

IP20 A +50 Hz

RHL7728/3W

RHL7732/3W

RHL7728/3W

RHL7732/3W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

3W

3W

3W

3W

98Lm

98Lm

98Lm

98Lm

AL

AL

AL

AL

0,42

0,59

0,42

0,59

D 26 | H 1325 | H1 200 

D 26 | H 1475 | H1 350 

D 26 | H 1325 | H1 200 

D 26 | H 1475 | H1 350 

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
15°

SB SW



94 95TM SKARLAT TM SKARLAT

BW SW SW

CLARION series

IP20 A +50 Hz

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.5

Risk Group (RG): 0

RHL7748/5W

RHL7749/5W

RHL7750/5W

RHL7748/5W

RHL7749/5W

RHL7750/5W

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

5W

5W

5W

5W

5W

5W

373Lm

373Lm

373Lm

391Lm

391Lm

391Lm

AL

AL

AL

AL

AL

AL

0,50

0,55

0,75

0,50

0,55

0,75

D 60 | H 1280 | H1 200 

D 60 | H 1280 | H1 400

D 60 | H 1280 | H1 600

D 60 | H 1280 | H1 200 

D 60 | H 1280 | H1 400

D 60 | H 1280 | H1 600

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
35°

SB

MANI series ANKONA series ELLES series

IP20 A +50 HzGD GDSW

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.5

Risk Group (RG): 0

RHL7729/5W

RHL7738/5W

RHL7731/5W

3000K

3000K

3000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

5W

5W

5W

365Lm

358Lm

358Lm

AL

AL

AL

-

-

-

D 61 | H 1250 | H1 103

D 90 | H 1250 | H1 92 

D 100 | H 1250 | H1 91

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
35°20°

SB



Щоб дізнатися більш детальну інформацію
щодо певної моделі світильника, перейдіть на 
сайт skarlat.ua або зв'яжіться з менеджером.

WALL LIGHTS 
SKARLAT пропонує широкий асортимент 
настінних світильників, які створять зати-
шну атмосферу в інтер'єрі. Їх часто вико-
ристовують у коридорах та холах, дитячих 
кімнатах та спальнях. Настінні світильни-
ки вирізняються як функціональним, так і 
естетичним призначенням.

SKARLAT допоможе вам застосувати най-
кращі освітлювальні рішення для вашого
простору.

skarlat.ua



98 99TM SKARLAT TM SKARLAT

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.9

Risk Group (RG): 0

RWLB171/10W

RWLB172/15W

RWLB173/20W

RWLB171/10W

RWLB172/15W

RWLB173/20W

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

10W

15W

20W

10W

15W

20W

385Lm

606Lm

848Lm

404Lm

636Lm

890Lm

AL

AL

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

-

-

L 670 | W 52 | H 43

L 1270 | W 67 | H 43

L 1858 | W 52 | H 43

L 670 | W 52 | H 43

L 1270 | W 67 | H 43

L 1858 | W 52 | H 43

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+

IP20 A +50 HzSB

BAST series

CAS series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): 

RWLB149/17W ≥0.9 

RWLB153/1W ≥0.4
Risk Group (RG): 0

RWLB149/17W

RWLB153/1W

3000K

3000K

Ra≥90

Ra≥90

17W

1W

760Lm

12Lm

AL

AL

-

-

D 102 | L 600 | L1 300 | W 26

W 36 | W1 26 | H 159

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
110°

IP20 A +50 HzSB



100 101TM SKARLAT TM SKARLAT

LED 
Strip 
COB

MODEN series

IP20 A +50 Hz

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): ≥0.9

Risk Group (RG): 0

RLL8103-6/66W

RLL8104-12/132W

RLL8105-4/ 44W

RLL8103-6/66W

RLL8104-12/132W

RLL8105-4/ 44W

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

66W

132W

44W

66W

132W

44W

4620Lm

9240Lm

3080Lm

4620Lm

9240Lm

3080Lm

AL

AL

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

-

-

L 6548 | W 90

L 12548 | W 90

D 110 | H 4640

L 6548 | W 90

L 12548 | W 90

D 110 | H 4640

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+

SB



102 103TM SKARLAT TM SKARLAT

RLL2002/3x2

RLL2003/9W

IP20 A +50 Hz IP20 A +50 Hz

0-10V
DIM

OPTIONS

0-10V
DIM

OPTIONS

LYNE series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.9

Risk Group (RG): 0

RLL2002/3x2W

RLL2003/9W

RLL2002/3x2W

RLL2003/9W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥80

Ra≥90

Ra≥80

3x2W

9W

3x2W

9W

610Lm

634Lm

610Lm

634Lm

AL

AL

AL

AL

4,00

4,00

4,00

4,00

L 120 | W 98 | H 4000

L 150 | W 135 | H 4000

L 120 | W 98 | H 4000

L 150 | W 135 | H 4000

CCT

CCT

CRI

CRI

P

P

Flux

Flux

Material

Material

Material color

Size

Size

Weight (kg)

Weight (kg)

+

+

20°

120°

BSW



104 105TM SKARLAT TM SKARLAT

DIM
 pressionLong

ON/OFF
Short pression

ALLINE series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥ 0.5
Risk Group (RG): 0

RHL7777/14W

RHL7777/14W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

14W

14W

920Lm

966Lm

AL

AL

-

-

D 50 | H1 1293 | W 26 | W1 18 

D 50 | H1 1293 | W 26 | W1 18 

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
110°

IP20 A +50 HzSB

EXQUISITE series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥ 0.5
Risk Group (RG): 0

RHL7737/12W

RHL7737/12W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

12W

12W

580Lm

610Lm

AL

AL

1,30

1,30

D 50 | H 4080 | H1 1250

D 50 | H 4080 | H1 1250

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
110°

IP20 A +50 HzSB SW



106 107TM SKARLAT TM SKARLAT

NIXE series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥ 0.4

Risk Group (RG): 0

RLL8101/12W+6W

RLL8101/12W+6W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

12W+6W

12W+6W

568Lm

596Lm

AL

AL

-

-

D 250 | L 400 | H 1563

D 250 | L 400 | H 1563

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+

SB

24°+110°

IP20 A +50 Hz

DIM
 pressionLong

ON/OFF
Short pression

INO series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥ 0.4

Risk Group (RG): 0

RLL8108/35W

RLL8108/35W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

35W

35W

1755Lm

1842Lm

AL

AL

-

-

D 500 | H 2150

D 500 | H 2150

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+

SB IP20 A +50 Hz

DIM
 pressionLong

ON/OFF
Short pression



108 109TM SKARLAT TM SKARLAT

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.5

Risk Group (RG): 0

RLL8109/10W

RLL8110/2х10W

RLL8109/10W

RLL8110/2х10W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

10W

2х10W

10W

2х10W

516Lm

1032Lm

542Lm

1083Lm

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

D 190 | H 2660

D 190 | H 2660

D 190 | H 2660

D 190 | H 2660

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+

SB IP20 A +50 Hz

35°

CANNE series

DIM
 pressionLong

ON/OFF
Short pression

TAY series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.4

Risk Group (RG): 0

RLL8111/12W

RLL8111/12W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

12W

12W

540Lm

540Lm

AL

AL

-

-

D 190 | H 1600

D 190 | H 1600

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+

SB IP20 A +50 Hz



110 111TM SKARLAT TM SKARLAT

SUNY series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.4

Risk Group (RG): 0

RLL8118/4W+1W

RLL8118/4W+1W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

4W+1W

4W+1W

167Lm

167Lm

AL+IR

AL+IR

-

-

D 86 | H 1450

D 86 | H 1450

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
80°

IP20 A +50 HzSB

DIM
 pressionLong

ON/OFF
Short pression

FLEXI series

DIM
 pressionLong

ON/OFF
Short pression

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.4

Risk Group (RG): 0

RLL8116/27W

RLL8116/27W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

27W

27W

1215Lm

1275Lm

AL+IR

AL+IR

-

-

D 230 | H 1589

D 230 | H 1589

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+

B IP20 A +50 HzSW



112 113TM SKARLAT TM SKARLAT

FLEXI series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): 

RWLB168/20W ≥ 0.8

RWLB169/28W ≥ 0.9
RWLB170/35W ≥ 0.9

Risk Group (RG): 0

RWLB168/20W

RWLB169/28W

RWLB170/35W

RWLB168/20W

RWLB169/28W

RWLB170/35W

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

20W

28W

35W

20W

28W

35W

900Lm

1260Lm

1575Lm

945Lm

1323Lm

1653Lm

AL+IR

AL+IR

AL+IR

AL+IR

AL+IR

AL+IR

-

-

-

-

-

-

L 980 | W 132 | H 206

L 1278 | W 132 | H 206

L 1576 | W 132 | H 206

L 980 | W 132 | H 206

L 1278 | W 132 | H 206

L 1576 | W 132 | H 206

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+

BSW IP20 A +50 Hz

DIM
 pressionLong

ON/OFF
Short pression

KOS series

Warranty Period (years): 3 years
Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥ 0.4

Risk Group (RG): 0

RLL8102/18W

RLL8102/18W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

18W

18W

1500Lm

1575Lm

AL

AL

-

-

D 200 | H 1604

D 200 | H 1604

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+

SB

110°

IP20 A +50 Hz



114 115TM SKARLAT TM SKARLAT

ELEGANT series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥ 0.5

Risk Group (RG): 0

RLL2001/12W

RLL2001/12W

3000K

4000K

Ra≥80

Ra≥80

12W

12W

580Lm

610Lm

AL

AL

2,10

2,10

D 120 | H1 1250 | H 1310

D 120 | H1 1250 | H 1310

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+

IP20 A +50 HzSB SW

EPEE series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥ 0.5

Risk Group (RG): 0

RWLB100/7W

RWLB101/9W

RWLB102/12W

RWLB100/7W

RWLB101/9W

RWLB102/12W

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

7W

9W

12W

7W

9W

12W

160Lm

440Lm

610Lm

168Lm

462Lm

610Lm

AL

AL

AL

AL

AL

AL

0,66

0,88

1,15

0,66

0,88

1,15

D 55 | L 600 | W 93

D 55 | L 900 | W 103

D 55 | L 1250 | W 113

D 55 | L 600 | W 93

D 55 | L 900 | W 103

D 55 | L 1250 | W 113

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
110°

IP20 A +50 HzSB SW



116 117TM SKARLAT TM SKARLAT

MARIS series RUTH series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.5

Risk Group (RG): 0

RWLB155/6W 3000K Ra≥90 6W 152Lm AL -D 190 | W 117

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+

IP20 A +50 HzSB

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.9

Risk Group (RG): 0

RWLB088/1W 4000K Ra≥80 1W - AL 0,24D 62 | H 58 | W 43

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+

IP20 A +50 HzMB BMW



118 119TM SKARLAT TM SKARLAT

AGATHA series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.9

Risk Group (RG): 0

RWLB091/2x5W 4000K Ra≥80 2x5W - AL 0,80D 60 | W 70 | H 175

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+

IP20 A +50 HzBSW

35°

EVE series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.9

Risk Group (RG): 0

RWLB081/2x3W 3000K Ra≥93 2x3W - AL 0,75L 110 | W 65 | H 220

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+

IP20 A +50 HzGDMB



120 121TM SKARLAT TM SKARLAT

STONE series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): 

RWLB103/5w ≥0.5
RWLB104/10w ≥0.5
RWLB105/15w ≥0.9

Risk Group (RG): 0

RWLB103/5W

RWLB104/10W

RWLB105/15W

RWLB103/5W

RWLB104/10W

RWLB105/15W

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

5W

10W

15W

5W

10W

15W

224Lm

528Lm

955Lm

224Lm

528Lm

955Lm

AL

AL

AL

AL

AL

AL

0,40

0,65

0,83

0,40

0,65

0,83

L 148 | W 44 | H 116

L 198 | W 53 | H 155

L 246 | W 65 | H 200

L 148 | W 44 | H 116

L 198 | W 53 | H 155

L 246 | W 65 | H 200

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+

IP20 A +50 HzSB SW

VIVUS series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥0.5

Risk Group (RG): 0

RWLB082/5W

RWLB099/7W

RWLB082/5W

RWLB099/7W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

5W

7W

5W

7W

-

-

-

-

AL

AL

AL

AL

0,75

1,20

0,75

1,20

D 200 | W 75 

D 260 | W 79 

D 200 | W 75 

D 260 | W 79

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+

IP20 A +50 HzSB SW



122 123TM SKARLAT TM SKARLAT

GD SW

OJA series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥ 0.9
Risk Group (RG): 0

RWLB111/6W

RWLB111/6W

3000K

4000K

Ra≥80

Ra≥80

6W

6W

-

-

AL

AL

0,58

0,58

L 200 | W 55 | H 100

L 200 | W 55 | H 100

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+

IP20 A +50 HzSB GD SW

LILE series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥ 0.9
Risk Group (RG): 0

RWLB112/6W

RWLB112/6W

3000K

4000K

Ra≥80

Ra≥80

6W

6W

-

-

AL

AL

0,58

0,58

L 200 | W 55 | H 100

L 200 | W 55 | H 100

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+

IP20 A +50 HzSB
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W SW

DIANA series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): ≥0.5

Risk Group (RG): 0

RWLB109/7W

RWLB110/7W

RWLB109/7W

RWLB110/7W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

7W

7W

7W

7W

-

-

-

-

IR

IR

IR

IR

0,88

0,88

0,88

0,88

L 280 | W 77 | H 108

L 247 | W 84 | H 128

L 280 | W 77 | H 108 

L 247 | W 84 | H 128

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+

IP20 A +50 HzSB

TALY series

LUMENS

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000
Power Factor (PF): ≥ 0.95

Risk Group (RG): 0

RWLB083-1/1x4W

RWLB083-1/1x4W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

1x4W

1x4W

307Lm

322Lm

AL

AL

-

-

D 44 | L 30 | H 43 | L1 65

D 44 | L 30 | H 43 | L1 65

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+

IP20 A +50 HzSB SW
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EMMA series

15°

Warranty Period (years): 3 years
Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥ 0.4

Risk Group (RG): 0

RWLB087/3W

RWLB087/3W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

3W

3W

127Lm

133Lm

AL

AL

0,55

0,55

D 25 | L 150 | W 38 | H 54 | L1 150

D 25 | L 150 | W 38 | H 54 | L1 150

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+

IP20 A +50 HzMB MW

LIT series

Warranty Period (years): 3 years
Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): 

RWLB146/10W-30 ≥ 0.5
RWLB146/20W-60 ≥ 0.8

RWLB146/30W-90 ≥ 0.8
RWLB146/40W-120 ≥ 0.8
Risk Group (RG): 0

RWLB146/10W-30

RWLB146/20W-60

RWLB146/30W-90

RWLB146/40W-120

RWLB146/10W-30

RWLB146/20W-60

RWLB146/30W-90

RWLB146/40W-120

3000K

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

10W

20W

30W

40W

10W

20W

30W

40W

435Lm

830Lm

1170Lm

1660Lm

456Lm

871Lm

1228Lm

1743Lm

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

-

-

-

-

-

-

-

-

L 300 | W 21,5 | H 50

L 600 | W 21,5 | H 50

L 900 | W 21,5 | H 50

L 1200 | W 21,5 | H 50

L 300 | W 21,5 | H 50

L 600 | W 21,5 | H 50

L 900 | W 21,5 | H 50

L 1200 | W 21,5 | H 50

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+

IP20 A +50 HzSB SW
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METZ series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥ 0.5

Risk Group (RG): 0

RWLB098/5W

RWLB098/7W

RWLB098/12W

RWLB098/5W

RWLB098/7W

RWLB098/12W

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

5W

7W

12W

5W

7W

12W

340Lm

501Lm

970Lm

340Lm

501Lm

970Lm

AL

AL

AL

AL

AL

AL

0,40

0,57

0,75

0,40

0,57

0,75

L 150 | W 36 | H 65

L 250 | W 36 |  H 65

L 350 | W 36 | H 65

L 150 | W 36 | H 65

L 250 | W 36 |  H 65

L 350 | W 36 | H 65

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+

IP20 A +50 HzSB SW

IVY series

IP20 A +50 Hz IP20 A +50 Hz

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥ 0.9

Risk Group (RG): 0

RWLB108/1W 4000K Ra≥80 1W - AL 0,27L 65 | W 43 |  H 90

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+

MB MW
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VALY series

IP54 A +50 Hz IP54 A +50 Hz IP20 A +50 Hz

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥ 0.9
Risk Group (RG): 0

RWLB115/13W

RWLB116/18W

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

13W

18W

1248 Lm

1859 Lm

AL+AC

AL+AC

-

-

L 600 | W 60 | H 25

L 900 | W 60 | H 25

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
110°

SW

Щоб дізнатися більш детальну інформа-
цію стосовно певної моделі світильника, 
перейдіть на сайт skarlat.ua обо зв'яжіться 
з менеджером.

TABLE LAMPS 
Настільні світильники від SKARLAT відріз-
няються надійністю, функціональністю та 
енергоефективністю. Моделі, представлені 
в асортименті, відмінно підійдуть для суча-
сних інтер'єрних рішень. Такі світильники
допоможуть створити акцентоване підсві-
чування певної деталі інтер'єру.

SKARLAT допоможе вам застосувати най-
кращі освітлювальні рішення для вашого
простору.

skarlat.ua
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NIXE series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥ 0.5

Risk Group (RG): 0

RTD3002/12W

RTD3002/12W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

12W

12W

484Lm

508Lm

AL

AL

-

-

L 400 | W 130 | H 438

L 400 | W 130 | H 438

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+

SB

24°

IP20 A +50 Hz

DIM
 pressionLong

ON/OFF
Short pression

MARIS series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): ≥ 0.4

Risk Group (RG): 0

RTD3005/12W 3000K Ra≥90 12W 285Lm AL+IR -D 190 | H 245 | D1 150 

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+

SB IP20 A +50 Hz

DIM
 pressionLong

ON/OFF
Short pression



MAGNETIC
SYSTEM 48V 
Магнітна система від Skarlat на 48V гарантує 
повну безпеку у використанні та заміні сві-
тильників. Вона забезпечить більш довгу й 
безперебійну роботу освітлювальних при-
ладів. Мобільність, простота, сучасний міні-
малістичний дизайн і легкість у викорис-
танні.

SKARLAT допоможе вам застосувати най-
кращі освітлювальні рішення для вашого
простору.

skarlat.ua
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PICO series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Risk Group (RG): 0

IP20 A +48V IP20 A +50 Hz

RGD2031/28W

RGD2031/28W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

28W

28W

1179-1607Lm

1238-1735Lm

AL+PC

AL+PC

-

-

D 65 | L 251

D 65 | L 251

Material color SB

CCT CRI P Flux Material Size Weight (kg)

+
15°-21°

SONA series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Risk Group (RG): 0

IP20 A +48V IP20 A +50 Hz

RGD2034/9W

RGD2034/9W

3000K

4000K

Ra≥80

Ra≥80

9W

9W

30Lm

35Lm

AL+PC

AL+PC

-

-

D 98 | W 40

D 98 | W 40

Material color SB

CCT CRI P Flux Material Size Weight (kg)

+
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LUTIS series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Risk Group (RG): 0

IP20 A +48V IP20 A +50 Hz

RGD2001/6x1.5W

RGD2002/12x1.5W

RGD2003/18x1.5W

RGD2001/6x1.5W

RGD2002/12x1.5W

RGD2003/18x1.5W

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

6x1,5W

12x1,5W

18x1,5W

6x1,5W

12x1,5W

18x1,5W

777Lm

1444Lm

1617Lm

777Lm

1444Lm

1617Lm

AL+PC

AL+PC

AL+PC

AL+PC

AL+PC

AL+PC

-

-

-

-

-

-

L 112 | W 20 | H 53

L 220 | W 20 | H 53

L 328 | W 20 | H 53

L 112 | W 20 | H 53

L 220 | W 20 | H 53

L 328 | W 20 | H 53

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
24°

SB

ARLIN series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Risk Group (RG): 0

IP20 A +48V IP20 A +50 Hz

RGD2004/6x1.5W

RGD2005/12x1.5W

RGD2004/6x1.5W

RGD2005/12x1.5W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

6x1,5W

12x1,5W

6x1,5W

12x1,5W

777Lm

1454Lm

777Lm

1454Lm

AL+PC

AL+PC

AL+PC

AL+PC

-

-

-

-

L 112 | W 20 | H 98

L 220 | W 20 | H 98

L 112 | W 20 | H 98

L 220 | W 20 | H 98

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
24°

SB
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OSAI series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Risk Group (RG): 0

IP20 A +48V IP20 A +50 Hz

RGD2006/9W

RGD2007/15W

RGD2008/25W

RGD2006/9W

RGD2007/15W

RGD2008/25W

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

9W

15W

25W

9W

15W

25W

490Lm

725Lm

1605Lm

514Lm

760Lm

1685Lm

AL+PC

AL+PC

AL+PC

AL+PC

AL+PC

AL+PC

-

-

-

-

-

-

L 300 | W 20 | H 53

L 600 | W 20 | H 53

L 900 | W 20 | H 53

L 300 | W 20 | H 53

L 600 | W 20 | H 53

L 900 | W 20 | H 53

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
110°

SB

TESS series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Risk Group (RG): 0

IP20 A +48V IP20 A +50 Hz

RGD2009/9W

RGD2009/9W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

9W

9W

490Lm

514Lm

AL+PC

AL+PC

-

-

L 300 | W 20 | H 98

L 300 | W 20 | H 98

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
110°

SB
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RAY series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Risk Group (RG): 0

IP20 A +48V IP20 A +50 Hz

RGD2010/13W

RGD2011/20W

RGD2012/20W

RGD2013/28W

RGD2010/13W

RGD2011/20W

RGD2012/20W

RGD2013/28W

3000K

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

13W

20W

20W

28W

13W

20W

20W

28W

1320Lm

1932Lm

1932Lm

2553Lm

1320Lm

1932Lm

1932Lm

2553Lm

AL+PC

AL+PC

AL+PC

AL+PC

AL+PC

AL+PC

AL+PC

AL+PC

-

-

-

-

-

-

-

-

D 30 | H 600

D 30 | H 900

D 30 | H 900

D 30 | H 1200

D 30 | H 600

D 30 | H 900

D 30 | H 900

D 30 | H 1200

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
110°

SB

LUIX series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Risk Group (RG): 0

IP20 A +48V IP20 A +50 Hz

RGD2014/6x3W

RGD2014/6x3W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

6x3W

6x3W

1493Lm

1493Lm

AL+PC

AL+PC

-

-

L 300 | W 24 | H 123

L 300 | W 24 | H 123

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+

SB

50° +     60°
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SEJO series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Risk Group (RG): 0

IP20 A +48V IP20 A +50 Hz

RGD2016/3W

RGD2017/9W

RGD2016/3W

RGD2017/9W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

3W

9W

3W

9W

229Lm

547Lm

229Lm

547Lm

AL+PC

AL+PC

AL+PC

AL+PC

-

-

-

-

D 45 | L 73

D 61 | L 89

D 45 | L 73

D 61 | L 89

CCT

CCT

CRI

CRI

P

P

Flux

Flux

Material

Material

Material color

Material color

Size

Size

Weight (kg)

Weight (kg)

+

+

8°

8°

SB

SB RGD

FALLON series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Risk Group (RG): 0

IP20 A +48V IP20 A +50 Hz

RGD2019/7W

RGD2020/12W

RGD2021/18W

RGD2019/7W

RGD2020/12W

RGD2021/18W

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

7W

12W

18W

7W

12W

18W

606Lm

1048Lm

1870Lm

606Lm

1048Lm

1870Lm

AL+PC

AL+PC

AL+PC

AL+PC

AL+PC

AL+PC

-

-

-

-

-

-

D 60 | L 33

D 80 | L 39

D 100 | L 50

D 60 | L 33

D 80 | L 39

D 100 | L 50

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
35°

SB SB
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EDIN series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Risk Group (RG): 0

IP20 A +48V IP20 A +50 Hz

RGD2022/7W

RGD2023/12W

RGD2022/7W

RGD2023/12W

3000K

3000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

7W

12W

7W

12W

564Lm

930Lm

564Lm

930Lm

AL+PC

AL+PC

AL+PC

AL+PC

-

-

-

-

D 45 | L 73

D 61 | L 89

D 45 | L 73

D 61 | L 89

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
24°

SB

LACI series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Risk Group (RG): 0

IP20 A +48V IP20 A +50 Hz

RGD2024/15W

RGD2025/18W

RGD2026/25W

RGD2024/15W

RGD2025/18W

RGD2026/25W

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

15W

18W

25W

15W

18W

25W

682Lm

1411Lm

1748Lm

682Lm

1411Lm

1748Lm

AL+PC

AL+PC

AL+PC

AL+PC

AL+PC

AL+PC

-

-

-

-

-

-

D 62 | L 106

D 75 | L 117

D 80 | L 130

D 62 | L 106

D 75 | L 117

D 80 | L 130

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
24°

SB
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SL

NEO series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Risk Group (RG): 0

IP20 A +48V IP20 A +50 Hz

RGD2028/12W

RGD2029/18W

RGD2030/25W

RGD2028/12W

RGD2029/18W

RGD2030/25W

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

12W

18W

25W

12W

18W

25W

858Lm

1700Lm

2093Lm

858Lm

1700Lm

2093Lm

AL+PC

AL+PC

AL+PC

AL+PC

AL+PC

AL+PC

-

-

-

-

-

-

D 61 | L 100

D 75 | L 136

D 80 | L 147

D 61 | L 100

D 75 | L 136

D 80 | L 147

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
15°-60°

SBSB

RGD2027/7W

RGD2027/7W

3000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

7W

7W

463Lm

463Lm

AL+PC

AL+PC

-

-

D 45 | L 78

D 45 | L 78

CCT CRI P Flux Material Size Weight (kg)

+
15°-45°

DISA / TRIS / ONI series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Risk Group (RG): 0

IP20 A +48V IP20 A +50 Hz

RGD2015/6W

RGD2018/6W

RGD2032/5W

RGD2015/6W

RGD2018/6W

RGD2032/5W

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

Ra≥90

6W

6W

5W

6W

6W

5W

370Lm

593Lm

381Lm

370Lm

593Lm

381Lm

AL+PC

AL+PC

AL+PC

AL+PC

AL+PC

AL+PC

-

-

-

-

-

-

D 80 | H 1250 | H1 159 

D 65 | H 1250 | H1 63 

D 65 | H 1250 | H1 63

D 65 | H 1250 | H1 94

D 65 | H 1250 | H1 94

D 80 | H 1250 | H1 159

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+
35°24°

RGDSBSB
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RGD Q48V 1M RGD Q48V 1,5M RGD Q48V 2M

Color: Sand Black 

Material: Aluminum

Size: L 1004 | W 28 | W1 74 | H 60 

Color: Sand Black 

Material: Aluminum

Size: L 1504 | W 28 | W1 74 | H 60

Color: Sand Black 

Material: Aluminum

Size: L 2004 | W 28 | W1 74 | H 60

ВБУДОВАНА МАГНІТНА СИСТЕМА 
SKARLAT RGD Q48V НА ГІПСОКАРТОН

RGD Q48V C90

Внутрішній горизонтальний 
кутовий з'єднувач для вбудованої 
магнітної системи.

Внутрішній вертикальний кутовий 
з'єднувач для вбудованої  магнітної
системи.

Зовнішній вертикальний кутовий
з'єднувач для вбудованої магнітної
системи.

RGD Q48V IC RGD Q48V OC

Color: Sand Black 

Material: Aluminum

Color: Sand Black 

Material: Aluminum

Color: Sand Black 

Material: Aluminum

КУТОВІ З'ЄДНУВАЧІ ДЛЯ ВБУДОВАНОЇ МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ

IP2048V IP2048V IP2048V IP20 A +50 Hz

1005x30

1505x30

2005x30

60 60

60

64

64

64

195
195

175

175

175

175

180 120

170 170

120

30 30
30 30 30 30

180

ВБУДОВАНА МАГНІТНА СИСТЕМА 
SKARLAT RGD N48V ПІД ГІПСОКАРТОН

1005x30

1505x30

2005x30

RGD N48V 1M RGD N48V 1,5M RGD N48V 2M

Color: Sand Black 

Material: Aluminum

Size: L 1004 | W 28 | W1 74 | H 60 

Color: Sand Black 

Material: Aluminum

Size: L 1504 | W 28 | W1 74 | H 60

Color: Sand Black 

Material: Aluminum

Size: L 2004 | W 28 | W1 74 | H 60

RGD N48V C90

Внутрішній горизонтальний 
кутовий з'єднувач для вбудованої 
магнітної системи.

Внутрішній вертикальний кутовий 
з'єднувач для вбудованої  магнітної
системи.

Зовнішній вертикальний кутовий
з'єднувач для вбудованої магнітної
системи.

RGD N48V IC RGD N48V OC

Color: Sand Black 

Material: Aluminum

Color: Sand Black 

Material: Aluminum

Color: Sand Black 

Material: Aluminum

КУТОВІ З'ЄДНУВАЧІ ДЛЯ ВБУДОВАНОЇ МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ

IP2048V IP2048V IP2048V IP20 A +50 Hz

60 60

60

64

64

64

195
195

175

175

175

175

180 120

170 170

120

30 30
30 30 30 30

180
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IP2048V IP2048V IP2048V IP20 A +50 Hz

RGD M48V C90

Внутрішній горизонтальний
кутовий з'єднувач для
накладної / підвісної
магнітної системи.

Внутрішній вертикальний
кутовий з'єднувач для
накладної / підвісної
магнітної системи.

Зовнішній вертикальний
кутовий з'єднувач для
накладної / підвісної
магнітної системи.

RGD M48V IC RGD M48V OC

Color: Sand Black 

Material: Aluminum

Color: Sand Black 

Material: Aluminum

Color: Sand Black 

Material: Aluminum

КУТОВІ З'ЄДНУВАЧІ ДЛЯ НАКЛАДНОЇ ТА ПІДВІСНОЇ МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ

RGD M48V 1M RGD M48V 1,5M RGD M48V 2M

Color: Sand Black 

Material: Aluminum

Size: L 1004 | W 28 | H 60 

Color: Sand Black 

Material: Aluminum

Size: L 1504 | W 28 | H 60 

Color: Sand Black 

Material: Aluminum

Size: L 2004 | W 28 | H 60 

175 175
175

175

175

175

28

28

28

60

60

60

НАКЛАДНА МАГНІТНА СИСТЕМА SKARLAT RGD M48V 

RLV100W48

RLV150W48

RLV250W48

Color: White

Material: PC

Power: 100/150/250w

Voltage: 48v

IP20

БЛОКИ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ

RGD D48V 1M RGD D48V 1,5M RGD D48V 2M

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 50. 000

Energy conversion efficiency: 93 %

Risk Group (RG): 0

IP2048V IP2048V IP2048V IP20 A +50 Hz

Color: Sand Black 

Material: Aluminum

Size: L 1004 | W 28 | H 60 

Color: Sand Black 

Material: Aluminum

Size: L 1504 | W 28 | H 60 

Color: Sand Black 

Material: Aluminum

Size: L 2004 | W 28 | H 60 

IP20 A +48V

ПІДВІСНА МАГНІТНА СИСТЕМА SKARLAT RGD M48V 
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АКСЕСУАРИ ДО МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ

IP2048V IP2048V IP2048V IP20 A +50 Hz

Пластикова декоративна
накладна планка для 
приховування внутрішньої 
частини трека.

RGD DP

Color: Black 

Material: PC

RGD MB

З'єднувальний аксесуар
для заміни накладної на
вбудовану магнітну
систему.

З'єднувальна планка для
магнітної системи.

З'єднувальна планка для
магнітної системи.

RGD СP RTS R

Color: Sand Black 

Material: Iron

Color: Black 

Material: Iron

Color: Black 

Material: Iron

RGD CPC

Кутовий електричний з'єднувач 
для магнітної системи.

Головний електричний з'єднувач 
для магнітної системи.

Електричний з'єднувач встик
для магнітної системи.

RGD PH RGD PC

Color: Black 

Material: Aluminum

Color: Black 

Material: Aluminum

Color: Black 

Material: Aluminum

IP20 A +48V

18

18

18

18

26

26

2626

84

84

84
168

98
40

79

611,5

35

32

9,5
1000

24,5
7,519,5
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Бічна кришка

RGD CP
З'єднувальна планка

RTS R
з'єднувальна планка
для магнітної системи

RTS R
з'єднувальна планка
для магнітної системи

Магнітний трек

Магнітний трек

Магнітний трек

Кут

Кут

Вихід

Встановити головний
електричний з'єднувач
в правильне положення.

Встановити електричний 
з'єднувач в правильне 
положення.

Встановити електричний 
з'єднувач в правильне 
положення.

Послабити гвинт, витягти
бічну кришку.

Встановити з'єднувальну 
планку в правильне 
положення.

Встановити з'єднувальну 
планку в правильне 
положення.

Встановити з'єднувальну 
планку в правильне 
положення.

З'єднати планку з магнітною
системою встик.

З'єднати планку з магнітною
системою встик.

Одягти бічну кришку 
та затягнути гвинт.

Затягнути гвинт після
встановлення.

Затягнути гвинт після
встановлення.

1.    Схема підключення головного електричного з'єднувача RGD PH 

2.   Схема кутового з'єднання магнітної системи

3.    Схема з'єднання магнітної системи встик

RGD CPC
кутовий
електричний
з'єднувач для
магнітної системи

RGD CPC
кутовий електричний з'єднувач 
для магнітної системи

RGD PH
головний 
електричний 
з'єднувач для 
магнітної системи

СХЕМА ОБЛАШТУВАННЯ МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ

ВБУДОВАНИЙ ТРЕК

НАКЛАДНИЙ ТРЕК

ПІДВІСНИЙ ТРЕК

МОНТАЖ МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ 

Стильна іноваційна новинка, за допомогою котрої можна отримати як основне, так і акцентне 
освітлення. Тепер індивідуальність доступна кожному, оскільки магнітна система - це розумний 
конструктор, що дозволяє створювати різноманітні геометричні переходи системи, у тому числі
- зі стіни на стелю. Завдяки магнітній основі переміщувати світильник просто, як ніколи. В асор-
тименті Skarlat представлені шинопроводи для вбудованого і накладного монтажу. Накладний 
трек можна використовувати як підвісний.

RGD M48V 
трек

RGD PH
Головний електричний 
з'єднувач для магнітної
системи.

RGD PС
Електричний з'єднувач 
встик для магнітної 
системи.

RGD M48V IC
Внутрішній вертикальний
кутовий з'єднувач для
накладної / підвісної
магнітної системи.

RGD M48V OC
Зовнішній вертикальний
кутовий з'єднувач для
накладної / підвісної
магнітної систем

RGD M48V C90
Внутрішній горизонтальний
кутовий з'єднувач для
накладної / підвісної
магнітної системи

RGD CPC
Кутовий 
електричний 
з'єднувач 
для магнітної 
системи.

Кабель
RGD CP 
З'єднувальна планка
для магнітної системи

RTS R
З'єднувальна планка 
для магнітної системи.



Щоб дізнатися більш детальну інформацію
щодо певної моделі світильника, перейдіть на 
сайт skarlat.ua або зв'яжіться з менеджером.

EXTERIOR
LIGHTING
Колекція вуличних світильників від SKARLAT 
відрізняється оригінальністю, функціональ-
ністю та енергоефективністю. На відміну від 
інших, конструкція таких світильників запо-
бігає потраплянню вологи та її пари на ос-
вітлювальний елемент. Світильники мають
ультрасучасний мінімалістичний дизайн та 
стануть гарним акцентом і прикрасою для 
будь-якого середовища.

SKARLAT допоможе вам застосувати най-
кращі освітлювальні рішення для вашого
простору.

skarlat.ua
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PLIS series

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Risk Group (RG): 0

RTD3001/3W

RTD3001 CH

3000K

-

Ra≥95

-

3W

-

-

-

AL+GL

AL+GL

-

-

D 90 | H 174 | D1 100

-

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+

DIM
 pressionLong

ON/OFF
Short pression

LED 
Seoul

IP54 A +50 Hz IP54 A +50 Hz IP54 A +50 Hz 5VWMB MB

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): 
ROL20183/5W ≥0.95

ROL20185/5W ≥0.95

Risk Group (RG): 0

IP20 A +50 Hz IP20 A +50 Hz

ROL20183/5W

ROL20185/5W

3000K

3000K

Ra≥80

Ra≥80

5W

5W

-

-

AL

AL -

-D 430 | H 438 | D1 180

D 700 | H 715 | D1 180

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+

SB

KREIS series

IP65

LED 
Epistar
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IP20 A +50 Hz IP20 A +50 Hz

ROL20244/1x3W

ROL20240/3x2W

ROL20242/2x3W

3000K

3000K

3000K

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

1x3W

3x2W

2x3W

-

-

-

AL

AL

AL

-

-

-

D 40 | H 400

D 40 | H 1265

D 40 | H 835

CCT CRI P Flux Material

Material color

Size Weight (kg)

+

SB

Warranty Period (years): 3 years

Life hours (LH): 30. 000

Power Factor (PF): 
ROL20244/1x3W ≥0.5

ROL20242/1x3W ≥0.4

ROL20240/1x3W ≥0.4
Risk Group (RG): 0

SET series

IP65

60°
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TECHNICAL
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SYMBOLS

LED module LED модуль LED модуль

Input voltage and frequency Вхідна напруга і частота Входное напряжение и частота

Input voltage Вхідна напруга Входное напряжение

Class I I клас захисту I класс защиты

Class II II клас захисту II класс защиты

Indoor use Використовується в приміщенні Используется в помещении

Device suitable for mounting on 
normal flammable surfaces

Пристрій, придатний для монта-
жу на помірно займистих поверх-
нях

Устройство, пригодное для монта-
жа на умеренно воспламеняемых 
поверхностях

Beam angle Кут розсіювання світла Угол рассеивания света

Fixture energy class Клас енергоефективності Класс энергоэффективности

Visual comfort  Візуальний комфорт Визуальный комфорт

Non-dimmable Не димерується Не диммируется

Dimmable Димерується Диммируется

The index protection for electri-
cal equipment installed in dry 
rooms

Ступінь захисту електрообладна-
ння, яке встановлюється в сухих
приміщеннях

Степень защиты электрообору-
дования, устанавливаемого в 
сухих помещениях

The index protection of elec-
trical equipment installed in 
rooms with high humidity

Ступінь захисту електрообладна-
ння, яке встановлюється в примі-
щеннях з підвищеною вологістю

Степень защиты электрообору-
дования, устанавливаемое в 
помещениях с повышенной 
влажностью

The index protection of 
electrical equipment installed 
outdoors and in rooms with 
high humidity

Ступінь захисту електрообладна-
ння, яке встановлюється на ву-
лиці і в приміщеннях з підвище-
ною вологістю

Степень защиты электрооборудо-
вания, устанавливаемое на улице 
и в помещениях с повышенной 
влажностью

Directive on the restriction of 
the use of certain hazardous 
substances in electrical and 
electronic equipment

Директива, що обмежує вміст
шкідливих речовин в електрич-
ному та електронному облад-
нанні

Директива, ограничивающая 
содержание вредных веществ в 
электрическом и электронном 
оборудовании

Correct disposal Правильна утилізація Правильная утилизация

Round cut-out Круглий врізний світильник Круглый врезной светильник

Rectangular cut-out Прямокутний врізний світиль-
ник

Прямоугольный врезной свети-
льник

Conformity mark to technical 
regulations  Ukraine

Знак відповідності технічним 
регламентам України

Знак соответствия техническим 
регламентам Украины

Complies with the European 
standard EN

Відповідає європейському 
стандарту EN

Соотвествует европейскому 
стандарту EN

IP20 A +50 Hz

IP20 A +50 Hz

IP20 A +50 Hz

IP20 A +50 Hz

IP20 A +50 Hz

IP20 A +50 Hz

IP20 A +50 Hz

IP20 A +50 Hz

IP20 A +50 Hz

IP20 A +50 Hz

IP20 A +50 Hz

+

IP20

48V

IP44

IP54

0-10V
DIM

OPTIONS

COLOURS

CONTENTS

MATERIAL

Surface-mounted 
spotlight

Surface-mounted 
downlight

Recessed spotlight

Recessed downlight

Hanging light

Wall light

Magnetic system 
(track light)

Накладной спот

Накладной точечный
светильник

Встроенный спот

Встроенный точечный 
светильник

Подвесной светильник

Настенный светильник

Магнитная система
(трековый светильник)

Накладний спот

Накладний точковий
світильник

Вбудований спот

Вбудований точковий
світильник

Підвісний світильник

Настінний світильник

Магнітна система
(трековий світильник)

AL
Aluminum
Алюміній

Алюминий

IR
Iron

Сталь
Сталь

PC
Polycarbonate
Полікарбонат
Поликарбонат

РММА
Polymethyl Methacrylate
Поліметилметакрилат
Полиметилметакрилат

PARAMETERS
AND UNITS

SB

SW

B

B

SB

GDSB

MW

SW

SW W

WSB

SW GD

MB

BMW

GDMB

SB RGD

Sand Black

Sand White

Sand White + Black

Sand Black + Black

Sand Black + White

Sand White + White

Sand Black + Gold

Sand White + Gold

Sand Black + Rose Gold

Matt White 

Matt Black

Matt White + Black

Matt Black + Gold

Coffee+Silver

Sand White + Nickel

Sand White + Chrome

Чорний пісок

Білий пісок

Білий пісок + Чорний

Чорний пісок + чорний

Чорний пісок + Білий

Білий пісок + Білий

Чорний пісок + Золото

Білий пісок + Золото

Чорний пісок + Рожеве золото

Матовий білий

Матовий чорний

Матовий білий + Чорний

Матовий чорний + Золото

Кавовий+Срібло

Білий пісок + Нікель

Білий пісок + Хром

CCT, К

CRI, Ra

Power (P), W

Flux, Lm

Material

Size, mm

Weight, kg

Warranty Period (WP)

Life hours (LH)

Power factor (PF)

Risk Group (RG)

Корельована колірна
температура, K

Індекс передачі 
кольору, Ra

Потужність, Вт

Світловий потік, Лм

Матеріал

Розмір, мм

Вага, кг

Гарантійний період, р

Термін служби, г

Коефіцієнт потужності

Група ризику

Коррелированная цветовая 
температура,K

Индекс цветопередачи, Ra

Мощность, Вт

Световой поток, Лм

Материал

Размер, мм

Вес, кг

Гарантийный период, г

Срок службы, ч

Коэфициент мощности

Группа риска

Черный песок

Белый песок

Белый песок + Черный

Черный песок + Черный

Черный песок + Белый

Белый песок + Белый

Черный песок + Золото

Белый песок + Золото

Черный песок + Розовое золото

Матовый белый

Матовый черный

Матовый белый + Черный

Матовый черный + Золото

Кофейный+Серебро

Белый песок + Никель

Белый песок + Хром

SLCF

SW NI

SW CHR
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CONTACT US

shop@skarlat.ua

(044) 333-69-65

(067) 938-72-48

(050) 655-88-78

skarlat.ua

        


